
ADAPTADOR
PARA CASCO

Descripción
Eladaptadorparavisor SEGPRO estádiseñado para utilizar en cualquier
casco de seguridad estándar, es liviano y cómodo.

 

Disposición final
 

Características técnicas
 

Aplicaciones

Mantenimiento
 

Almacenamiento
 

Elcasquete de polipropilenose puedesegregar comoresiduo no 
peligroso y su segregaci6n seria en tacho de color blanco
(Residuos Plásticos). Según NTP 900.058:2005 Gestión de
Residuos. 

Protección: Enconjunto conel visorfacialprotegedeproyecciónde
partículas salpicaduras de ácidos, pulidos, entre otros.

Cuerpo de ABS.
Resorte cubierto de PVC.
Pines para ensamblaje del visor facial. 
Posee un basculante para levantar el visor facial.

Garantía: 06 meses por fallas de fabricación

Se recomienda almacenar enlugaresque no estén expuestos a la 
luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a
riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos
de temperatu- ra y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

Serecomienda limpiarconagua, jabónneutroysecar con paño 
limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol,
cloro, etc.

Código
APVCRV200

DE VISOR FACIAL MODELO V-200

Talleres mecánicos y
aserraderos.

Se usa para trabajos
metalmecánicos, de
corte y pulido.
Fundiciones en horno,
tratamientos
térmicos.

Construcción, secado
de pintura.

APVCRV200

PROTECCIÓN FACIAL

Peso: 110 gr.

Material: 

DISTRIBUIDOR:
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